
IDENTIFIKÁCIA OZNAČENIA ŠOŠOVIEK: 

 

Typ filtra skla (ochrana):                                                                             

o 2, 2C alebo 3 = proti ultrafialovému žiareniu 
o 4 = proti infračervenému žiareniu 
o 5 alebo 6 = proti ostrému slnečnému svetlu 
o 1,7 až 7 = ak nie je uvedené číslo odtieňa, zváračský filter 

  

Číslo škály (odtieň): 

o 1,2 = číre alebo žlté 
o 1,7 = oranžové, sklá Minimizer alebo I/O 
o 2,5 = bronzové alebo sivé 
o 3,1 = tmavosivé, tmavobronzové alebo zrkadlové 

  

Výrobca: 

  

Optická trieda:  

o 1 = trvalé používanie - žiadne alebo používateľom nerozpoznateľné skreslenie 
o 2 = malé skreslenie, ktoré však nebráni dlhodobému noseniu ochrany zraku 
o 3 = veľké skreslenie, túto ochranu zraku nemožno nosiť dlhodobo 

  

Mechanická odolnosť:                                                                                         

o Zvýšená pevnosť (12 m/s)     S                                                          
o Náraz s nízkou energiou (45 m/s)     F(T)                                                      
o Náraz so strednou energiou (120 m/s)     B(T)                                                    
o Náraz s vysokou energiou (190 m/s)     A(T)                                                         
o T = ochrana proti nárazom pri extrémnych teplotách (-5°C/+55°C) 
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Ďalšie požiadavky: 

o Striekajúce kvapaliny     3 
o Elektrické iskry pri krátkom spojení     8 
o Striekajúci roztavený kov     9 
o Poškodenie povrchu jemným časticami     K 
o Odolnosť voči zahmlievaniu     N 
o Zosilnený odraz v IR (>60%)     R 
o Rám vhodný pre menší obvod hlavy (obvod hlavy = 54cm)     H 

  

  

NORMY: 

EN166: Platí pre všetky druhy individuálnej ochrany zraku proti nebezpečenstvu poškodenia 

zraku (okuliare, utesnené ochranné okuliare, ochranné štíty a dioptrické okuliare), s výnimkou 

jadrového, röntgenového, laserového a infračerveného žiarenia, emitovaných z nízko 

tepelných zdrojov.  

EN169: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora filtrov 

určených na ochranu operátorov pri zváraní a príslušných technikách. Špecifikácia 

požiadaviek týkajúcich sa zváracích filtrov s dvojitým ochranným faktorom. 

EN170: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora ochranných 

filtrov voči ultrafialovému žiareniu. 

EN171: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora ochranných 

filtrov voči infračervenému žiareniu. 

EN172: Špecifikácie ochranných faktorov a požiadaviek týkajúcich sa faktora ochranných 

filtrov voči slnečnému žiareniu (priemyselné použitie). 

EN175: Špecifikácia požiadaviek na bezpečnosť prostriedkov na ochranu zraku a tváre pri 

zváraní a podobných procesoch (rámy/držiaky filtrov). 

 


